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Hallo, ik ben Dagmar!

Misschien kunt u zich één van de volgende situaties wel voorstellen; na een
dag werken wilt u ontspannen op de bank kunnen genieten van uw favoriete
programma. Maar tot uw schrik ziet u dat uw beeldkwaliteit slecht is! Of u
heeft net een prachtig nieuwe LED- of LCD-TV gekocht en thuis is het beeld veel

minder mooi dan in de winkel.

Dit is mij dus ook overkomen. Om deze problemen op te lossen én om het
in de toekomst te voorkomen, ben ik mij gaan verdiepen in de wereld van de
(digitale] kabel. Ik heb ontdekt hoe het komt dat een televisie kan gaan storen
en wat je kunt doen om het in de toekomst te voorkomen zodat je altijd perfect
beeld hebt op je flatscreen. Dit gaat veel verder dan alleen de juiste materialen
aanschaffen!

Wilt u ook weten wat u kunt doen om storingen te voorkomen en een perfect
beeld te krijgen? Bezoek mij dan op www.hirschmann-multimedia.nl.

www.hirschmann-multimedia.nl
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Kabel Keur is een initiatief van NLkabel, de vereniging van kabelbedrijven.

CAI Eéngatsdoos Dubbel galvanische scheiding. IEC-aansluiting (male).
Inclusief opbouwrand en afdekplaat.
Type: TRAS 1000/B

Huisversterker Versterker viervoudig. Geschikt van
5-1000 MHz. Voorzien van vier actieve retouruitgangen.
Type: GHV 41M

F-connector Push-on connector. Voor montage op de kabel
zonder gereedschap.
Type: POFC 070

CAl einddoos CAI R/TV Wandcontactdoos voor opbouw-
en inbouw-montage. Inclusief opbouwrand en afdekplaat.
Type: EDC 1000

Coaxkabel Coax aansluitkabel R/TV/Sat met lage aansluitdemping en
hoge afscherming. Lengte 20 meter.
Type: KOKA 798 / 20

IEC-connectoren |[EC-connector male/female haaks. Klasse A afscherming.
Type: KOKWI 3/KOSWI 3

CAI TV/R aansluitkabels Aansluitkabel R/ TV. Met haakse IEC-connectoren.
Type: FEKAB 758

HDMI aansluitkabel HDMI High speed with Ethernet 1,8 m aansluitkabel
van professionele kwaliteit. Geschikt voor resolutie 4096 x 2160 (Ultra HD)
en audio retour. Voorzien van dubbele ferriet kern voor optimale afscherming.
Type: HHE 1,8 m

Aftakelement Enkelvoudig met F-aansluiting. Doorlus 0,8dB en aftakking -16dB.
Type: AFC 1611

SCART aansluitkabel High Performance SCART/SCART kabel 21-polig
aangesloten.
Type: SCART / SCART

Component Video aansluitkabel Deze is voorzien van gestandaardiseerde
RCA-connectoren en heeft een beschermende braiding.
Type: Component Video

Opsteekversterker Versterker 2 x 6dB hoogfrequent dicht. Niet te gebruiken bij
retourverkeer. Inclusief 230V adapter.
Type: ZVA 134




Stereo Audio aansluitkabel De gestandaardiseerde RCA (Tulp)connectoren
zijn voorzien van vergulde contactvlakken ter voorkoming van corrosie aan
het onderliggende koper.

Type: Stereo Audio

Kabelstripper Voor o.a. de Koka 799 kabel. Ook instelbaar voor andere
kabelsoorten.
Type: KST 1

Verdeelelement Verdeelelement 3,8dB demping. Voor o.a. verdeling achter
de versterker. Met F-connector aansluiting.
Type: VFC 2104

CAl-rijgdoos CAI R/TV Rijgwandcontactdoos voor opbouw. Niet te gebruiken bij
retourverkeer.
Type: GEDU 15

Digital Audio Coax aansluitkabel De gestandaardiseerde RCA (Tulp)connectoren
zijn voorzien van vergulde contactvlakken ter voorkoming van corrosie aan het
onderliggende koper.

Type: Digital audio coax

Digital Audio Optical aansluitkabel Gestandaardiseerde optische glasvezelkabel.
De connector is het type JIS FOS met hetzelfde design als de RCA-connectoren.
Type: Digital Audio

Huisversterker Versterker 21dB, 230 V/AC. Niet te gebruiken bij retourverkeer.
Incl. 2x Push-on F-connectoren
Type: GHV20E

Aftakelement Tweevoudig aftakelement 2 x -16dB, doorlus 1,4dB.
Incl. 4x Push-on F-connectoren.
Type: AFC 1621

Coaxkabel Coax aansluitkabel R/TV/Sat met lage aansluitdemping en
hoge afscherming. Lengte 100 meter.
Type: KOKA 798 / 100

Huisversterker CAI R/TV versterker met LED-ingangs- en retoursignaal
indicatoren. Geschikt van 5-1000 MHz. Voorzien van vier actieve retouruitgangen.
Incl. 3x POFC 070 Push-on-connector en 2x de RFC 75 afsluitweerstand.

Type: GHV 41 MX

Luidsprekerkabel \Witte kabel van hoge kwaliteit en voorzien van
polariteits-aanduiding 2 x 2,5 mm?. Lengte 15 meter.

/ Type: LSK 225
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